
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デジタル気体チェッカー 
（ＣＯ２･Ｏ２･温･湿度･気圧データロガー） 
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インストール方法 
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ソフトウェアインストール完了時に､コンピュータの再起動が必要です。セットアップを実行
する前に、全ての Windows プログラムを終了することをお勧めします｡ 

付属の CD に収録されたソフトウェアは、デジタル気体チェッカーに記録されたデータをパーソナルコンピュータ
に取り込むためのものです。また、取り込まれたデータに基づき、自動的に簡易グラフが表示されます。 
 
●デジタル気体チェッカー データ収集用ソフトウェアのパーソナルコンピュータへのインストール方法 
付属の CD をディスクドライブに入れます｡自動的に CD ドライブの内容が表示されます。最初に、デジタル
気体チェッカーとの通信に必要な Windows システム専用のドライバーをインストールします｡ 
・｢Step1-USB Driver｣をクリックし､フォルダを展開します。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

・｢PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe｣が表示されるので、クリックします。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

・自動的にセットアップの準備が行われます。｢PL-2303 USB-to-Serial セットアップへようこそ｣の画面が
表示されます｡セットアップを実行するため､「次へ(N)」をリックします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・自動的にセットアップが実行されます｡｢InstallShield Wizardの完了｣画面が表示されます｡｢完了｣をクリックます｡ 
これで、Windows システム専用のドライバーのインストールが完了です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exeは､デジタル
気体チェッカーとのデータ通信に必要な Windowsシステム専用
のドライバーです。 

注意 

自動的に CD ドライブの内容が表示されない場合は、マイコン
ピュータから､CD ディスクドライブをクリックし､CD に収録され
ているファイルを開いてください｡ 
 



・続いて、デジタル気体チェッカー データ収集用ソフトをインストールします。 
Windows システム専用のドライバーのインストールが終了すると｢Step1-USB Driver｣ウィンドウが
表示されます｡ 
ウィンドウの｢戻る｣ボタンをクリックします。｢Disc (D:)｣のウィンドウ表示に戻ります。 
｢Step2-DataLog_YCO-L_V1_5 .zip｣をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・自動的に｢Step2-DataLog_YCO-L_V1_5 .zip｣ファイルが展開され、｢Volume｣が表示されます。 
 ｢Volume｣をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・｢Volume｣ファイルが展開されます。｢setup.exe｣をクリックします。 
 インストーラが自動的に初期化を開始します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ソフトウェアインストール先の確認画面が表示されます｡ソフトウェアのインストール先を変更しない場合は、
｢次へ(Ｎ)｣をクリックます｡(インストール先を変更する場合は､｢参照｣をクリックし､ソフトウェアのインストール
先のディレクトリを指定し｢次へ(Ｎ)｣をクリックしてください｡) 
ライセンス契約書が表示されます｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・ライセンス契約書の内容を確認頂き､ソフトウェアのインストールを継続される場合は､｢ライセンス契約書に同
意します｡｣を選択し､｢次へ(Ｎ)｣をクリックます｡ 
｢インストーラの実行を開始｣の画面が表示されます｡内容を確認し、｢次へ(Ｎ)｣をクリックます｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・自動的にソフトウェアのインストールが実行されます。インストールが完了すると、インストール完了の
画面が表示されます｡｢終了(Ｆ)｣をクリックます｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・コンピュータの再起動を要求する画面が表示されます｡
｢再起動(Ｒ)｣をクリックし､コンピュータを再起動して
ください｡これで､デジタル気体チェッカーデータ収集用
ソフトウェアのインストールが完了しました。 

 
 
 

・ソフトウェアの使用方法については本体付属の取扱説明書をご確認下さい。 
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